
　

第５９号

交通运输部关于发布

高速公路ETC门架系统及

关键设备检测规程的公告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快取消高速公路省界

收费站,实现不停车快捷收费,减少拥堵、便利群众,交通运输部组

织制定了«高速公路ETC门架系统及关键设备检测规程»,现予以

发布,自发布之日起施行.

该检测规程的管理权和解释权归交通运输部,日常解释和管

理工作由主编单位交通运输部公路科学研究院负责.请各有关单

位注意总结经验,及时将发现的问题和修改意见函告交通运输部

公路科学研究院(地址:北京市海淀区西土城路 ８ 号,邮编:
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１０００８８),以便修订时参考.

交通运输部

２０１９年８月８日
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高速公路ETC门架系统

及关键设备检测规程

２０１９年８月
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　　１ 总则

为规范高速公路ETC门架系统及其关键设备质量的检测和

监督检查,保证设备质量,保障系统的可靠性和稳定性,为取消高

速公路省界收费站、实现不停车快捷收费奠定基础,制定本规程.

本规程规定了高速公路ETC门架系统及关键设备的检测程

序、检测内容、检测方法、检测报告.

本规程适用于 ETC门架系统关键设备(RSU、PCI密码卡、

PSAM、车牌图像识别设备、高清摄像机、补光灯等)及主要相关设

备(OBU、OBU初始化设备、OBE SAM、CPC卡、CPU 用户卡、

IC卡读写器)的型式检验、抽样检验,以及 ETC门架系统的工程

质量检验和运行检测.

２ 检测依据

下列文件对于本规程的应用是必不可少的.凡是注日期的引

用文件,仅注日期的版本适用于本规程.凡是不注日期的引用文

件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程.

(１)«交通运输部关于印发取消高速公路省界收费站总体技

术方案的通知»(交公路函〔２０１９〕３２０号).

(２)«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路ETC门架系统

技术要求›的通知»(交办公路函〔２０１９〕８５６号).

(３)«交通运输部关于印发‹联网收费系统省域系统并网接入

网络安全基本技术要求›的通知»(交科技函〔２０１９〕３３８号).

(４)«交通运输部关于印发取消高速公路省界收费站工程建
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设方案的通知»(交公路函〔２０１９〕３８７号).

(５)«交通运输部关于发布‹电子收费 单片式车载单元

(OBU)技术要求›的公告»(交通运输部公告２０１９年第３５号).

(６)«交通运输部关于发布高速公路复合通行卡(CPC)技术

要求的公告»(交通运输部公告２０１９年第４３号).

(７)«交通运输部办公厅关于印发‹国家公路网交通标志调整

工作技术指南›的通知»(交办公路〔２０１７〕１６７号).

(８)«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的

公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号).

(９)«关于公布‹收费公路联网收费技术要求›的公告»(交通

部公告２００７年第３５号).

(１０)GB５７６８．２—２００９«道路交通标志和标线 第２部分:道

路交通标志».

(１１)GB５７６８．３—２００９«道路交通标志和标线 第３部分:道

路交通标线».

(１２)GB９２５４«信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方

法».

(１３)GB/T２８２８．４—２００８«计数抽样检验程序 第４部分:声

称质量水平的评定程序».

(１４)GB/T２８２８．１１—２００８«计数抽样检验程序 第１１部分:

小总体声称质量水平的评定程序».

(１５)GB/T１２１９０—２００６«电磁屏蔽室屏蔽效能».
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(１６)GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡».

(１７)GB/T１８２３９«集成电路(IC)卡读写机通用规范».

(１８)GB/T２０１３５—２００６«智能运输系统 电子收费 系统框架

模型».

(１９)GB/T２０２８１—２００６«信息安全技术 防火墙技术要求和

测试评价方法».

(２０)GB/T２０８３９—２００７«智能运输系统 通用术语».

(２１)GB/T２０８５１．１«电子收费 专用短程通信 第１部分:物

理层».

(２２)GB/T２０８５１．２«电子收费 专用短程通信 第２部分:数

据链路层».

(２３)GB/T２０８５１．３«电子收费 专用短程通信 第３部分:应

用层».

(２４)GB/T２０８５１．４«电子收费 专用短程通信 第４部分:设

备应用».

(２５)GB/T２０８５１．５«电子收费 专用短程通信 第５部分:物

理层主要参数测试方法».

(２６)GB/T２３８２７—２００９«道路交通标志板及支撑件».

(２７)GB/T２８４５１—２０１２«信息安全技术 网络型入侵防御产

品技术要求和测试评价方法».

(２８)JTGF８０/２—２００４«公路工程质量检验评定标准 第二

册机电工程».

—９—



(２９)JTGF８０/１—２０１７«公路工程质量检验评定标准 第一

册 土建工程».

(３０)JTGD８１—２０１７«公路交通安全设施设计规范».

(３１)JTG/TD８１—２０１７«公路交通安全设施设计细则».

(３２)JT/T６０４—２０１１«汽车号牌视频自动识别系统».

(３３)GA/T４９７—２０１６«道路车辆智能监测记录系统通用技

术条件».

(３４)GA/T８３２—２０１４«道路交通安全违法行为图像取证技

术规范».

(３５)GA/T８３３—２０１６«机动车号牌图像自动识别技术规范».

(３６)GA/T９９５—２０１２«道路交通安全违法行为视频取证设

备技术规范».

(３７)GA/T１２０２—２０１４«交通技术监控成像补光装置通用

技术规范».

(３８)GA/T１１２７—２０１３«安全防范视频监控摄像机通用技

术要求».

(３９)JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范».

(４０)GM/T００２２—２０１４«IPSecVPN技术规范».

(４１)GM/T００２４—２０１４«SSLVPN技术规范».

(４２)相关设计文件.

３ 术语、定义和缩略语

３．１ 术语和定义
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GB/T２０１３５—２００６和 GB/T２０８３９—２００７界定的术语和定

义适用于本技术要求.

(１)ETC门架系统

在高速公路沿线断面建设的,具备通行费分段计费、车牌图像

识别等功能的专用系统及配套设施.

(２)复合通行卡(CPC卡)

集５．８GHz和１３．５６MHz通信功能于一体,具备车辆入口信

息、路径信息和计费信息等读写功能,在收费站入口车道发放给车

辆、出口车道收回的可重复使用的通行介质.

(３)PCI密码卡

基于PCI或PCI－EX１接口的一种密码卡,可模拟多张独立

的PSAM 卡.

３．２ 缩略语

下列缩略语适用于本技术要求.

CPC———复合通行卡(CompoundPassCard)

CPU———中央处理器(CentralProcessingUnit)

ETC———电子收费(ElectronicTollCollection)

IC———集成电路(IntegratedCircuit)

OBU———车载单元(OnBoardUnit)

PCI———外设部件互联(PeripheralComponentInterconnect)

PCI E———高速外设部件互联(PeripheralComponentInＧ

terconnect－Express)
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PSAM———消费 安 全 访 问 模 块 (PaymentSecurity Access

Module)

RSU———路侧单元(RoadsideUnit)

４ 检测条件

４．１ 检测机构条件

检测机构在组织机构、检验能力、质量管理、人员、仪器设备和

标准物质等方面应当达到以下条件:

(１)检测机构应是在中国境内依法设立(注册)和相对独立的

检验机构,能够承担法律责任.非独立法人检测单位应当由其法

人机构的法定代表人或其授权人员负责并承担责任.

(２)开展型式检验的第三方检测机构应具备依据相关国家标

准规范对ETC系统或设备进行检测的能力,并具备计量认证/认

可(CMA)、实验室认可(CNAS)等资质,出具的检测报告应具有

法律效力.

开展工程质量检验的机构应通过公路水运工程试验检测综合

甲级或专项等级评定.对于开展网络安全专项检验的机构,应具

有国家有关部门认可的网络安全等级保护测评或信息安全风险评

估服务资质.

开展抽样检验、运行检测的机构应具备依据相关国家标准

规范对 ETC系统或设备进行检测的能力,宜具备计量认证/认

可(CMA)、实验室认可(CNAS)等资质,对于开展国家公路网

技术状况 ETC门架系统运行监测及 ETC设备产品质量行业
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监督抽查的机构应具备计量认证/认可(CMA)、实验室认可

(CNAS)等资质,对日常开展抽样检验、运行检测的机构不做

资质要求.

(３)检测机构应当建立和实施与其所开展的检测活动相适应

的质量管理体系.

(４)检测机构应当具备与其所开展的检测活动相适应的检测

人员和技术管理人员.检测人员和技术管理人员应当熟悉相关国

家标准规范、检测方法.

(５)检测机构应当具备满足开展检测活动所必需的仪器设

备、标准物质(参考物质)等,并且所使用的仪器、设备量值能够溯

源到国家计量基准、标准.

(６)检测机构使用仪器设备(包括软件)、标准物质(参考物

质)等有专人管理.

４．２ 检测场地条件

ETC门架系统关键设备检测应在检测机构设立的实验室内

进行.RSU、OBU、CPC卡辐射测试应在电波暗室内进行.

ETC门架系统工程质量检验、运行检测应在 ETC门架系统

现场进行,且运行检测不 应 影 响 所 在 高 速 公 路 车 辆 的 正 常

通行.

４．３ 其他要求

电波暗室的屏蔽效能应符合 GB/T１２１９０—２００６的要求,归

一化场地衰减应符合GB９２５４的要求.
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５ 检测要求

５．１ 型式检验

有下列情况之一,ETC门架系统关键设备及主要相关设备

(RSU、PCI密 码 卡、PSAM、OBU、OBU 初 始 化 设 备、OBE

SAM、IC卡读写器、CPC卡、CPU用户卡)应进行型式检验:

(１)新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产;

(２)正式生产后,如结构、材料、工艺、硬件固件有较大改变,

可能影响产品性能时;

(３)产品停产半年以上,恢复生产时.

型式检验以送样检验的方式进行.

ETC门架系统关键设备及主要相关设备型式检验送检要求

见表５．１ １.

表５．１ １ETC门架系统关键设备及主要相关设备型式检验要求

序号 设备类型 提交被测设备数量 提　交　材　料

１ RSU
２套(包括软硬件、控制设备

等),具备完整铭牌

测试设备信息表、技术说明书、技术手

册、天线测试报告

２ PCI密码卡 １０片
测试设备信息表、芯片证明材料、技术

说明书、技术手册、报告

３ PSAM １０片
测试设备信息表、芯片证明材料、技术

说明书、技术手册、报告

４
车牌图像识别

设备

２套(包括软硬件、控制设备

等),具备完整铭牌

测试设备信息表、技术说明书、技术

手册

５ 高清摄像机
２套(包括软硬件、控制设备

等),具备完整铭牌
测试申请表、技术说明书、技术手册
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序号 设备类型 提交被测设备数量 提　交　材　料

６ 补光灯
２套(包括软硬件、控制设备

等),具备完整铭牌

测试设备信息表、技术说明书、技术

手册

７ OBU
１５套(包括软硬件、控制设备

等)
测试设备信息表、技术说明书、技术手

册、所采用电池的第三方检测报告

８
OBU 初 始 化

设备

２套(包括软硬件、控制设备

等),具备完整铭牌

测试设备信息表、技术说明书、技术

手册

９ OBE－SAM １０片
测试设备信息表、技术说明书、技术手

册、报告

１０ IC卡读写器
２套(包括软硬件、控制设备

等),具备完整铭牌
测试申请表、技术说明书、技术手册

１１ CPC卡
１０张(包括软硬件、控制设备

等)
测试设备信息表、技术说明书、技术手

册、所采用电池的第三方检测报告

１２ CPU用户卡 １０张
测试设备信息表、技术说明书、技术手

册、报告

５．２ 抽样检验

抽样检验主要针对批量产品,一般在工程建设、批量采购、市

场监管等环节实施.

抽样样品相应技术指标应不低于相关标准要求,样品型号应

已通过型式检验,并取得相应的型式检验合格报告.

应对每一批次的产品,从出厂检验合格的产品中随机抽取,

RSU、车牌图像识别设备、高清摄像机、补光灯、IC卡读写器按照

GB/T２８２８．１１«计数抽样检验程序 第１１部分:小总体声称质量
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水平的评定程序»进行抽样,OBU、CPC卡、CPU 用户卡按照 GB/

T２８２８．４«计数抽样检验程序 第４部分:声称质量水平的评定程

序»进行抽样,抽样数量不低于３个.

５．３ 工程质量检验

ETC门架系统软件应在完成开发后投产使用前在实验室或

工程现场按本规程进行功能检验.

ETC门架系统应在交工验收前按本规程进行检验.

ETC门架系统工程质量检验比例:施工单位为１００％;工程监

理单位或主管单位根据实际情况确定,但不低于２０％,当项目点

数少于３个时,全部检查.

５．４ 运行检测

ETC门架系统及关键设备运行检测由管理单位或运营单位

定期或不定期组织实施.运行检测间隔宜不大于６个月.

６ 检测内容

６．１ 型式检验

６．１．１RSU

RSU型式检验主要包括物理层、协议符合性、互操作性、环境

条件测试,具体项目主要包括载波频率、频率容限、等效全向辐射

功率、调制系数、占用带宽、杂散发射、位速率、唤醒信号、前导码、

邻道泄漏功率比、接收灵敏度、同信道干扰抑制比、邻信道干扰抑

制比、接收带宽、工作温度、协议符合性、互操作性、并发通信、功耗

等,详见表６．１ １.
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表６．１ １ RSU型式检验项目

序号 项　　　目 技　 术　 要　 求

１ 载波频率

２ 频率容限

３ 等效全向辐射功率

４ 调制系数

５ 占用带宽

６ 杂散发射

７ 位速率

８ 唤醒信号

９ 前导码

１０ 邻道泄漏功率比

１１ 接收灵敏度

１２ 同信道干扰抑制比

１３ 邻信道干扰抑制比

１４ 接收带宽

１５ 工作温度

１６ 协议符合性

１７ 互操作性

１８ 并发通信

１９ 功耗

GB/T２０８５１．１«电子收费 专用短程通信 第１部分:
物理层»

GB/T２０８５１．２«电子收费 专用短程通信 第２部分:
数据链路层»

GB/T２０８５１．３«电子收费 专用短程通信 第３部分:
应用层»

GB/T２０８５１．４«电子收费 专用短程通信 第４部分:
设备应用»
«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC门架

系统技术要求›的通知»(交办公路函〔２０１９〕８５６号)
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要

求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号)
«关于公布‹收费公路联网收费技术要求›的公告»
(交通部公告２００７年第３５号)

６．１．２PCI密码卡

PCI密码卡型式检验主要内容包括物理特性、化学特性、电特
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性、通讯协议、基本功能、基本安全性能、稳定性、环境条件、应用测

试等,详见表６．１ ２.

表６．１ ２ PCI密码卡型式检验项目

序号 项　　　目 技　术　要　求

１

物理特性、化学特性、电特性、通讯协

议、基本功能、基本安全性能、稳定性、
环境条件

符合PCI及PCI－E技术接口标准

２
应用测试(文件结构、指令集、交易流

程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技

术要求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第

１３号)
«交通运输部 办 公 厅 关 于 印 发 ‹高 速 公 路

ETC门架系统技术要求›的通知»(交办公路

函〔２０１９〕８５６号)

６．１．３PSAM

PSAM 型式检验主要内容包括物理特性、化学特性、电特性、

通讯协议、基本功能、基本安全性能、稳定性、环境条件、应用测试

等,详见表６．１ ３.

表６．１ ３ PSAM 型式检验项目

序号 项　　　目 技　术　要　求

１

物理特性、化学特性、电特性、通讯协

议、基本功能、基本安全性能、稳定性、
环境条件

JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范»

GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡»

２
应用测试(文件结构、指令集、交易流

程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技

术要求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第

１３号)
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　　６．１．４ 车牌图像识别设备

车牌图像识别设备型式检验内容主要包括车牌图像识别功

能、输出图片类型、图像颜色、分辨率、号牌种类、图片编码格式、触

发方式、远程校时、传输接口、补光灯控制、支持工作状态应答、车

辆捕获率、车牌图像识别准确率、抓拍图像及车牌识别时间、车身

颜色、车辆品牌、外观和结构、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源

适应性、防水与防尘、功耗、耐低温性能、耐高温性能、耐湿热性能、

耐机械振动性能、粉尘试验、耐盐雾腐蚀性能、静电放电抗干扰性

能、电快速瞬变脉冲抗扰度、扫描及曝光方式等,详见表６．１ ４.

表６．１ ４ 车牌图像识别设备型式检验项目

序号 项　　　目 技　 术　 要 　求

１ 车牌图像识别功能

２ 输出图片类型

３ 图像颜色

４ 分辨率

５ 号牌种类

６ 图片编码格式

７ 触发方式

８ 远程校时

９ 传输接口

１０ 补光灯控制

１１ 支持工作状态应答

１２ 车辆捕获率

１３ 车牌图像识别准确率

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC
门架 系 统 技 术 要 求›的 通 知»(交 办 公 路 函

〔２０１９〕８５６号)

JT/T６０４—２０１１«汽车号牌视频自动识别系

统»

GA/T８３３—２０１６«机动车号牌图像自动识别技

术规范»

GA/T４９７—２０１６«道路车辆智能监测记录系统

通用技术条件»

GA/T１２０２—２０１４«交通技术监控成像补光装

置通用技术规范»
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序号 项　　　目 技　 术　 要 　求

１４ 抓拍图像及车牌识别时间

１５ 车身颜色

１６ 车辆品牌

１７ 外观和结构

１８ 绝缘电阻

１９ 电气强度

２０ 安全接地

２１ 电源适应性

２２ 防水与防尘

２３ 功耗

２４ 耐低温性能

２５ 耐高温性能

２６ 耐湿热性能

２７ 耐机械振动性能

２８ 粉尘试验

２９ 耐盐雾腐蚀性能

３０ 静电放电抗干扰性能

３１ 电快速瞬变脉冲抗扰度

３２ 扫描方式 逐行扫描

３３ 曝光方式 全局曝光

６．１．５ 高清摄像机

高清摄像机型式检验内容主要包括字符叠加、图像颜色、分辨

率、视频编码格式、远程校时、传输接口、号牌最低照度、自动增益
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控制、自动白平衡调整、逆光补偿、日夜模式、电子快门、断线自动

重连、恢复出厂设置和重启、几何失真、宽动态能力、补光灯控制、

支持工作状态应答、外观和结构、绝缘电阻、电气强度、安全接地、

电源适应性、防水与防尘、功耗、耐低温性能、耐高温性能、耐湿热

性能、耐机械振动性能、粉尘试验、耐盐雾腐蚀性能、静电放电抗

干扰性能、电快速瞬变脉冲抗扰度、扫描及曝光方式等,详见表

６．１ ５.

表６．１ ５ 高清摄像机型式检验项目

序号 项　　　目 技　术　要　求

１ 字符叠加

２ 图像颜色

３ 分辨率

４ 视频编码格式

５ 远程校时

６ 传输接口

７ 号牌最低照度

８ 自动增益控制

９ 自动白平衡调整

１０ 逆光补偿

１１ 日夜模式

１２ 电子快门

１３ 断线自动重连

１４ 恢复出厂设置和重启

１５ 几何失真

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC
门架 系 统 技 术 要 求›的 通 知»(交 办 公 路 函

〔２０１９〕８５６号)

JT/T６０４—２０１１«汽车号牌视频自动识别系

统»

GA/T４９７—２０１６«道路车辆智能监测记录系统

通用技术条件»

GA/T８３２—２０１４«道路交通安全违法行为图像

取证技术规范»

GA/T８３３—２０１６«机动车号牌图像自动识别技

术规范»

GA/T９９５—２０１２«道路交通安全违法行为视频

取证设备技术规范»

GA/T１２０２—２０１４«交通技术监控成像补光装

置通用技术规范»

GA/T１１２７—２０１３«安全防范视频监控摄像机

通用技术要求»
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序号 项　　　目 技　术　要　求

１６ 宽动态能力

１７ 补光灯控制

１８ 支持工作状态应答

１９ 外观和结构

２０ 绝缘电阻

２１ 电气强度

２２ 安全接地

２３ 电源适应性

２４ 防水与防尘

２５ 功耗

２６ 耐低温性能

２７ 耐高温性能

２８ 耐湿热性能

２９ 耐机械振动性能

３０ 粉尘试验

３１ 耐盐雾腐蚀性能

３２ 静电放电抗干扰性能

３３ 电快速瞬变脉冲抗扰度

３４ 扫描方式 逐行扫描

３５ 曝光方式 全局曝光

６．１．６ 补光灯

补光灯型式检验内容主要包括可见光色温、亮度、补光方式、

控制接口、气候环境适应性、功耗等,详见表６．１ ６.
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表６．１ ６ 补光灯型式检验项目

序号 项　　　目 技　术　要　求

１ 亮度/光照度测量

２ 补光方式

３ 可见光色温

４ 控制接口

５

６

７

电磁抗扰度测试

静电放电抗扰度

试验

电快速瞬变脉冲

群抗扰度测试

浪涌抗扰度测试

８

９

１０

１１

１２

气候环境适应性

试验

高温试验

低温试验

恒定湿热试验

外壳防护等级

盐雾试验

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC
门架 系 统 技 术 要 求›的 通 知»(交 办 公 路 函

〔２０１９〕８５６号)

GA/T１２０２—２０１４«交通技术监控成像补光装

置通用技术规范»

６．１．７ OBU

OBU型式检验内容主要包括物理层、协议符合性、互操作性、

环境条件测试等,具体项目包括载波频率、频率容限、等效全向辐

射功率、调制系数、占用带宽、杂散发射、位速率、邻道泄漏功率比、

唤醒方式、唤醒灵敏度、接收灵敏度、接收带宽、前导码、同信道干

扰抑制比、邻信道干扰抑制比、防拆卸、协议符合性、互操作性、工

作温度、静电抗扰度等,详见表６．１ ７.
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表６．１ ７ OBU型式检验项目

序号 项　　　目 技　术　要　求

１ 载波频率

２ 频率容限

３ 等效全向辐射功率

４ 调制系数

５ 占用带宽

６ 杂散发射

７ 位速率

８ 邻道泄漏功率比

９ 唤醒方式

１０ 唤醒灵敏度

１１ 接收灵敏度

１２ 接收带宽

１３ 前导码

１４ 同信道干扰抑制比

１５ 邻信道干扰抑制比

１６ 防拆卸

１７ 协议符合性

１８ 互操作性

１９ 工作温度

２０ 静电抗扰度

GB/T２０８５１．１«电子收费 专用短程通信 第１
部分:物理层»

GB/T２０８５１．２«电子收费 专用短程通信 第２
部分:数据链路层»

GB/T２０８５１．３«电子收费 专用短程通信 第３
部分:应用层»

GB/T２０８５１．４«电子收费 专用短程通信 第４
部分:设备应用»
«交通运输部关于发布‹电子收费 单片式车载

单元(OBU)技术要求›的公告»(交通运输部公

告２０１９年第３５号)
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术

要求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３
号)
«关于公布‹收费公路联网收费技术要求›的公

告»(交通部公告２００７年第３５号)
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　　６．１．８ OBU初始化设备

OBU初始化设备型式检验主要内容包括物理参数、环境条

件、应用测试等,详见表６．１ ８.

表６．１ ８ OBU初始化设备型式检验项目

序号 项　目 技　　术　　要　　求

１ 物理参数

GB/T２０８５１．１«电子收费 专用短程通信 第１部分:物理层»«关于公布‹收
费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»(交通运输部公告２０１１年

第１３号)

２ 环境条件

GB/T２０８５１．４«电子收费 专用短程通信 第４部分:设备应用»«关于公布

‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»(交通运输部公告２０１１
年第１３号)

３ 应用测试
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»(交通运输部

公告２０１１年第１３号)

６．１．９ OBE SAM

OBE SAM 型式检验主要内容包括物理特性、化学特性、电

特性、通讯协议、基本功能、基本安全性能、稳定性、环境条件、应用

测试等,详见表６．１ ９.

表６．１ ９ OBE SAM 型式检验项目

序号 项　　目 技　　术　　要　　求

１

物理特性、化学特性、
电特性、通讯协议、基
本功能、基本安全性

能、稳定性、环境条件

JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范»

GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡»

２
应用测试(文件结构、
指令集、交易流程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)
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　　６．１．１０IC卡读写器

IC卡读写器型式检验主要内容包括环境适应性、电磁兼容

性、可靠性、硬件接口、应用测试等,详见表６．１ １０.

表６．１ １０ IC卡读写器型式检验项目

序号 项　　目 技　　术　　要　　求

１

环境适应性、电磁兼

容性、可 靠 性、硬 件

接口

GB/T１８２３９«集成电路(IC)卡读写机通用规范»
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

２ 应用测试
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

６．１．１１CPC卡

CPC卡型式检验内容主要包括物理层、协议符合性、互操作

性、环境条件测试等,具体项目主要包括载波频率、频率容限、等

效全向辐射功率、调制系数、占用带宽、杂散发射、位速率、邻道

泄漏功率比、唤醒方式、唤醒灵敏度、接收灵敏度、接收带宽、前

导码、协议符合性、互操作性、工作温度、静电抗扰度、文件结构、

１３．５６MHz指令集、１３．５６MHz应用流程等,详见表６．１ １１.

表６．１ １１ CPC卡型式检验项目

序号 项　　　目 技　　术　　要　　求

１ 载波频率

２ 频率容限

３ 等效全向辐射功率

４ 调制系数

GB/T２０８５１．１«电子收费 专用短程通信 第１部分:
物理层»

GB/T２０８５１．２«电子收费 专用短程通信 第２部分:
数据链路层»

GB/T２０８５１．３«电子收费 专用短程通信 第３部分:
应用层»
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序号 项　　　目 技　　术　　要　　求

５ 占用带宽

６ 杂散发射

７ 位速率

８ 邻道泄漏功率比

９ 唤醒方式

１０ 唤醒灵敏度

１１ 接收灵敏度

１２ 接收带宽

１３ 前导码

１４ 协议符合性

１５ 互操作性

１６ 工作温度

１７ 静电抗扰度

１８ 文件结构
结构完整性

文件权限

１９
１３．５６MHz指

令集

取随机数

取芯片序列号

选择命令

读写二进制文件

读写记录文件

外部认证

内部认证

更新密钥

２０
１３．５６MHz应

用流程

上、下电功能

出入口流程

发行流程

GB/T２０８５１．４«电子收费 专用短程通信 第４部分:
设备应用»
«交通运输部关于发布高速公路复合通行卡(CPC)
技术要求的公告»(交通运输部公告２０１９年第４３
号)
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　　６．１．１２CPU用户卡

CPU用户卡型式检验主要内容包括物理特性、化学特性、电

特性、通讯协议、基本功能、基本安全性能、稳定性、环境条件、应用

测试等,详见表６．１ １２.

表６．１ １２ CPU用户卡型式检验项目

序号 项　　目 技　　术　　要　　求

１

物理特性、化学特性、
电特性、通讯协议、基
本功能、基本安全性

能、稳定性、环境条件

JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范»

GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡»

２
应用测试(文件结构、
指令集、交易流程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

６．２ 抽样检验

６．２．１RSU

RSU抽样检验内容应至少包括物理参数、协议符合性及互操

作性三项内容.

对于批量采购环节的抽样检验,检验内容可选择部分物理参

数和功能性项目.

６．２．２ 车牌图像识别设备

车牌图像识别设备抽样检验内容应至少包括车辆捕获率、车

牌图像识别准确率两项内容.

６．２．３ 高清摄像机
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高清摄像机抽样检验内容应至少包括视频图像中可有效辨识

车牌、字符叠加、分辨率三项内容.

６．２．４ 补光灯

补光灯抽样检验内容应至少包括可见光色温、补光方式两项

内容.

６．２．５ OBU

OBU 抽样检验内容应至少包括物理主要参数、协议符合性、

互操作性三项内容.

对于批量采购环节的抽样检验,检验内容可选择部分物理参

数和功能性项目.

６．２．６IC卡读写器

IC卡读写器抽样检验应至少包括应用测试一项内容.

６．２．７CPC卡

CPC卡抽样检验内容应至少包括物理主要参数、协议符合

性、互操作性三项内容.

对于批量采购环节的抽样检验,检验内容可选择部分物理参

数和功能性项目.

６．２．８CPU用户卡

CPU用户卡抽样检验内容与型式检验相同.

对于批量采购环节的抽样检验,检验内容可选择部分功能性

项目.

６．３ 工程质量检验
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６．３．１ 基本要求

(１)ETC门架系统设备数量、型号符合要求,部件完整;

(２)ETC门架系统的关键设备和交易处理流程应符合相关

标准规范要求;

(３)设备安装到位并已连通,处于正常工作状态;

(４)ETC门架系统控制逻辑缜密、稳定、可靠;

(５)ETC 门架系统标志标线的设置应符合相关标准规范

要求;

(６)具备完整的设计、施工、验收等材料,以及自检和设备调

试记录、设备及附(备)件清单、有效的设备检验合格报告或证书等

资料;

(７)设备布线整齐、余留规整、标识清楚;设备之间连线接、插

头等部件要求连接可靠、紧密、到位准确;固定螺丝等要求坚固、无

松动.

６．３．２ 实测项目

ETC门架系统工程质量检验项目见表６．３ １.

表６．３ １ ETC门架系统工程质量检验项目

序号 项　　　目 技　　术　　要　　求

１

２

３

４

ETC
门架系

统软件

及功能

设备监测控制

ETC分段扣费

CPC分段计费

车牌图像识别

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC门架

系统技术要求›的通知»(交办公路函〔２０１９〕８５６号)
«交通运输部关于印发取消高速公路省界收费站工

程建设方案的通知»(交公路函〔２０１９〕３８７号)
相关设计文件
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序号 项　　　目 技　　术　　要　　求

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

ETC
门架系

统软件

及功能

记录生成、存储、查询

远程控制

主备切换

自我恢复

参数管理

数据存储重传

合计校验

通行记录匹配

时钟同步

１４ 　　　　通信区域

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

机柜

１９英寸安装条件

户外空调

动环监测

防盗和防破坏

门禁控制

柜内照明

火灾报警

移动发电机电源接口

２３

２４
通信

数据传输

主备切换数据重传

２５

２６

２７

供配电

输入输出电压

远程控制

过欠压、过流、过载报警

和保护功能
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序号 项　　　目 技　　术　　要　　求

２８

２９

３０

供配电

后备电源冗余运行

后备电源切换时间

后备电源供电时间

３１ 防雷接地

３２

３３

ETC
门架

结构

材料

结构尺寸、净空

３４

３５

３６

交通安

全设施

标志

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC门架

系统技术要求›的通知»(交办公路函〔２０１９〕８５６号)

GB/T２３８２７—２００９«道路交通标志板及支撑件»

GB５７６８．２—２００９«道路交通标志和标线 第２部分:
道路交通标志»
«交通运输部办公厅关于印发‹国家公路网交通标志

调整工作技术指南›的通知»(交办公路〔２０１７〕１６７
号)
相关设计文件

标线

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC门架

系统技术要求›的通知»(交办公路函〔２０１９〕８５６号)

GB５７６８．３—２００９«道路交通标志和标线 第３部分:
道路交通标线»
相关设计文件

护栏

«交通运输部办公厅关于印发‹高速公路 ETC门架

系统技术要求›的通知»(交办公路函〔２０１９〕８５６号)

JTGD８１—２０１７«公路交通安全设施设计规范»

JTG/TD８１—２０１７«公路交通安全设施设计细则»
相关设计文件

３７

３８

网络

安全

终端仿冒检测功能

«交通运输部关于印发取消高速公路省界收费站总

体技术方案的通知»(交公路函〔２０１９〕３２０号)
«交通运输部关于印发‹联网收费系统省域系统并网

接入网络安全基本技术要求›的通知»(交科技函

〔２０１９〕３３８号)

防火墙功能
GB/T２０２８１—２００６«信息安全技术 防火墙技术要

求和测试评价方法»
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序号 项　　　目 技　　术　　要　　求

３９

４０

网络

安全

入侵防御
GB/T２８４５１—２０１２«信息安全技术 网络型入侵防

御产品技术要求和测试评价方法»

通信链路加密
GM/T００２２—２０１４«IPSecVPN技术规范»

GM/T００２４—２０１４«SSLVPN技术规范»

６．４运行检测

６．４．１ETC门架系统

ETC门架系统运行检测内容,应包括ETC交易流程(单片式

OBU、双片式 OBU、CPC卡)、单片式 OBU 交易成功率、双片式

OBU交易成功率、CPC卡交易成功率、设备兼容性、车牌图像识

别准确率、车辆捕获率、反向交易处理、RSU 工作信号强度、RSU

工作频率、标志、标线等.其他内容可根据具体运行情况在工程质

量检验项目中选取.

６．４．２ 关键设备

ETC门架系统关键设备运行检验内容,应根据具体运行情况

在抽样检验内容中选取.

７ 检测方法

７．１ 型式检验

７．１．１RSU

RSU型式检验方法见表７．１ １.
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表７．１ １ RSU型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１ 载波频率

２ 频率容限

３ 等效全向辐射功率

４ 调制系数

５ 占用带宽

６ 杂散发射

７ 位速率

８ 唤醒信号

９ 前导码

１０ 邻道泄漏功率比

１１ 接收灵敏度

１２ 同信道干扰抑制比

GB/T２０８５１．５«电子收费 专用短程通信 第５部分:
物理层主要参数测试方法»
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要

求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号)

１３ 邻信道干扰抑制比

１４ 接收带宽

１５ 工作温度

１６ 协议符合性

１７ 互操作性

１８ 并发通信

GB/T２０８５１．５«电子收费 专用短程通信 第５部分:
物理层主要参数测试方法»
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要

求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号)

１９ 功耗 仪表测量

７．１．２PCI密码卡

PCI密码卡型式检验方法见表７．１ ２.
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表７．１ ２ PCI密码卡型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１

物理特性、化学特性、电特性、通
讯协议、基本功能、基本安全性

能、稳定性、环境条件

PCI及PCI－E技术接口标准

２
应用测试(文件结构、指令集、交
易流程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要

求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号)

７．１．３PSAM

PSAM 型式检验方法见表７．１ ３.

表７．１ ３ PSAM 型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１

物理特性、化学特性、电特性、通
讯协议、基本功能、基本安全性

能、稳定性、环境条件

JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范»

GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡»

２
应用测试(文件结构、指令集、交
易流程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要

求›的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号)

７．１．４ 车牌图像识别设备

车牌图像识别设备型式检验方法见表７．１ ４.

表７．１ ４车牌图像识别设备型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１ 车牌图像识别功能

２ 输出图片类型

３ 图像颜色

４ 分辨率

５ 号牌种类

JT/T６０４—２０１１«汽车号牌视频自动识别系统»

GA/T８３３—２０１６«机动车号牌图像自动识别技术规

范»

GA/T４９７—２０１６«道路车辆智能监测记录系统通用

技术条件»

GA/T１２０２—２０１４«交通技术监控成像补光装置通

用技术规范»
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序号 项　　　目 方　　　　　法

６ 图片编码格式

７ 触发方式

８ 远程校时

９ 传输接口

１０ 补光灯控制

１１ 支持工作状态应答

１２ 车辆捕获率

１３ 车牌图像识别准确率

１４ 抓拍图像及车牌识别时间

１５ 车身颜色

１６ 车辆品牌

１７ 外观和结构

１８ 绝缘电阻

１９ 电气强度

２０ 安全接地

２１ 电源适应性

２２ 防水与防尘

２３ 功耗

２４ 耐低温性能

２５ 耐高温性能

２６ 耐湿热性能

２７ 耐机械振动性能

２８ 粉尘试验

２９ 耐盐雾腐蚀性能
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序号 项　　　目 方　　　　　法

３０ 静电放电抗干扰性能

３１ 电快速瞬变脉冲抗扰度

３２ 扫描方式 人工检查,提供技术资料

３３ 曝光方式 人工检查

７．１．５ 高清摄像机

高清摄像机型式检验方法见表７．１ ５.

表７．１ ５ 高清摄像机型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１ 字符叠加

２ 图像颜色

３ 分辨率

４ 视频编码格式

５ 远程校时

６ 传输接口

７ 号牌最低照度

８ 自动增益控制

９ 自动白平衡调整

１０ 逆光补偿

１１ 日夜模式

１２ 电子快门

１３ 断线自动重连

１４ 恢复出厂设置和重启

JT/T６０４—２０１１«汽车号牌视频自动识别系统»

GA/T４９７—２０１６«道路车辆智能监测记录系统通用

技术条件»

GA/T８３２—２０１４«道路交通安全违法行为图像取证

技术规范»

GA/T８３３—２０１６«机动车号牌图像自动识别技术规

范»

GA/T９９５—２０１２«道路交通安全违法行为视频取证

设备技术规范»

GA/T１２０２—２０１４«交通技术监控成像补光装置通

用技术规范»

GA/T１１２７—２０１３«安全防范视频监控摄像机通用

技术要求»
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序号 项　　　目 方　　　　　法

１５ 几何失真

１６ 宽动态能力

１７ 补光灯控制

１８ 支持工作状态应答

１９ 外观和结构

２０ 绝缘电阻

２１ 电气强度

２２ 安全接地

２３ 电源适应性

２４ 防水与防尘

２５ 功耗

２６ 耐低温性能

２７ 耐高温性能

２８ 耐湿热性能

２９ 耐机械振动性能

３０ 粉尘试验

３１ 耐盐雾腐蚀性能

３２ 静电放电抗干扰性能

３３ 电快速瞬变脉冲抗扰度

３４ 扫描方式 人工检查,提供技术资料

３５ 曝光方式 人工检查
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　　７．１．６ 补光灯

补光灯型式检验方法见表７．１ ６.

表７．１ ６ 补光灯型式检验方法

序号 项　　　　　目 方　　　法

１ 亮度/光照度测量

２ 补光方式

３ 可见光色温

４ 控制接口

５

６

７

电磁抗扰

度测试

静电放电抗扰度试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度测试

浪涌抗扰度测试

８

９

１０

１１

１２

气候环境

适 应 性

试验

高温试验

低温试验

恒定湿热试验

外壳防护等级

盐雾试验

１３ 功耗

GA/T１２０２—２０１４«交通技术

监控成像补光装置通用技术

条件»

７．１．７ OBU

OBU型式检验方法见表７．１ ７.
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表７．１ ７ OBU型式检验方法

序号 项　　　　　目 方　　　法

１ 载波频率

２ 频率容限

３ 等效全向辐射功率

４ 调制系数

５ 占用带宽

６ 杂散发射

７ 位速率

８ 邻道泄漏功率比

９ 唤醒方式

１０ 唤醒灵敏度

１１ 接收灵敏度

１２ 接收带宽

１３ 前导码

１４ 同信道干扰抑制比

１５ 邻信道干扰抑制比

１６ 防拆卸

１７ 协议符合性

１８ 互操作性

１９ 工作温度

２０ 静电抗扰度

GB/T２０８５１．５«电子收费 专用短程通信

第５部分:物理层主要参数测试方法»
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费

技术要求›的公告»(交通运输部公告２０１１
年第１３号)
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　　　７．１．８ OBU初始化设备

OBU初始化设备型式检验方法见表７．１ ８.

表７．１ ８ OBU初始化设备型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１ 物理参数

GB/T２０８５１．５«电子收费 专用短程通信 第５部分:物理层主要

参数测试方法»
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

２ 环境条件
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

３ 应用测试
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

７．１．９ OBE SAM

OBE SAM 型式检验方法见表７．１ ９.

表７．１ ９ OBE SAM 型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　法

１

物理特性、化学特性、
电特性、通讯协议、基
本功能、基本安全性

能、稳定性、环境条件

JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范»

GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡»

２
应用测试(文件结构、
指令集、交易流程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

—１４—



　　　７．１．１０IC卡读写器

IC卡读写器型式检验方法见表７．１ １０.

表７．１ １０ IC卡读写器型式检验项目

序号 项　　　目 方　　　　　法

１

环境适应性、电磁兼

容性、可 靠 性、硬 件

接口

GB/T１８２３９«集成电路(IC)卡读写机通用规范»
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

２ 应用测试
«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告２０１１年第１３号)

７．１．１１CPC卡

CPC卡型式检验方法见表７．１ １１.

表７．１ １１ CPC卡型式检验方法

序号 项　　　　　　目 方　 　　法

１ 载波频率

２ 频率容限

３ 等效全向辐射功率

４ 调制系数

５ 占用带宽

６ 杂散发射

７ 位速率

８ 邻道泄漏功率比

９ 唤醒方式

«关于公布‹收费公路联网电子

不停车收费技术要求›的公告»
(交通运输部公告 ２０１１ 年第

１３号)

—２４—



序号 项　　　　　目 方　　　 法

１０ 唤醒灵敏度

１１ 接收灵敏度

１２ 接收带宽

１３ 前导码

１４ 协议符合性

１５ 互操作性

１６ 工作温度

１７ 静电抗扰度

１８

１９
文件结构

结构完整性

文件权限

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

１３．５６MHz指令集

取随机数

取芯片序列号

选择命令

读写二进制文件

读写记录文件

外部认证

内部认证

更新密钥

２８

２９

３０

１３．５６MHz应用流程

上、下电功能

入/出口流程

发行流程
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　　７．１．１２CPU用户卡

CPU用户卡型式检验方法见表７．１ １２.

表７．１ １２ CPU用户卡型式检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　　法

１

物理特性、化学特性、电特性、
通讯协议、基本功能、基本安全

性能、稳定性、环境条件

JR/T００２５«中国金融集成电路(IC)卡规范»

GB/T１６６４９«识别卡 带触点的集成电路卡»

２
应用测试(文件结构、指令集、
交易流程)

«关于公布‹收费公路联网电子不停车收费技术要求›
的公告»(交通运输部公告２０１１年第１３号)

７．２ 抽样检验

抽样检验方法同型式检验.

７．３ 工程质量检验

ETC门架系统工程质量检验方法见表７．３ １.

表７．３ １ ETC门架系统工程质量检验方法

序号 项　　　目 方　　　　　　法

１

ETC
门架

系统软件

及功能

设备监测控制

车道控制器CPU:CPU发生变化时(可使用程序加载大数

据表来模拟),查看监测界面的CPU是否随之改变;
内存:内存发生变化时(可使用程序加载大数据表来模拟),
查看监测界面的内存是否随之改变;
硬盘:硬盘发生变化(可通过在硬盘上放入大文件来模拟),
查看监测界面硬盘数据是否随之变化;

RSU:RSU设备状态发生变化(可通过插拔网线来模拟),
查看监测界面RSU状态是否随之变化;
检查PSAM 状态;

—４４—



序号 项　　　目 方　　　　　　法

１

２

３

４

５

６

ETC门架

系统软件

及功能

设备监测控制

ETC 分 段

扣费

CPC 分 段

计费

车牌图像识别

记录生成、存

储查询

远程控制

车牌图像识别设备:车牌图像识别设备状态发生变化(可通

过插拔网线来模拟),查看监测界面车牌图像识别设备状态

是否随之变化;
机柜温、湿度:调节机柜温、湿度,查看相应设备运维平台机

柜温、湿度状态信息是否变化;
机柜供电:关闭机柜市电电源开关,查看相应设备运维平台

机柜供电状态信息是否变化;
通信网络:拔掉通信网络网线后,查看监测界面通信网络状

态是否变化

使用单片式 OBU,通过 ETC门架系统,查看是否扣费成

功,扣费结果是否正确,ETC通行凭证流水记录校验是否

通过;
使用双片式 OBU,通过 ETC门架系统,查看是否扣费成

功,扣费结果是否正确,ETC交易流水校验是否通过;
使用未插卡、拆卸或非有效卡 OBU,通过 ETC门架系统,
查看是否生成ETC通行记录

使用CPC 卡,通过 ETC 门架系统,查看是否分段计费,

CPC卡通行记录流水校验是否通过

现场过车;查看 ETC门架系统是否产生车牌图像识别流

水,识别结果是否正确,图像流水记录流水校验是否通过

校验ETC分段扣费、CPC卡分段计费、车牌图像识别后的

ETC交易流水(或通行凭证)、ETC通行记录、图像流水记

录,并对记录进行查询操作

远程授权登陆;
调整RSU、车牌图像识别设备参数,查看是否调整成功;
远程获取ETC门架日志;
备份流水和图片数据;
在ETC门架管理端导入更新包,并执行更新操作;
查看ETC门架受控端是否更新成功,最新版本是否为上一

步更新的版本;
使用单片式 OBU、双片式 OBU、CPC卡模拟通过 ETC门

架系统,查看是否能正常交易
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序号 项　　　目 方　　　　　　法

７

８

９

１０

１１

１２

１３

ETC门架

系统软件

及功能

主备切换

自我恢复

参数管理

数据存储重传

合计校验

通行记录匹配

时钟同步

设置ETC门架系统主用设备状态故障(可通过关闭某设备

电源来实现);
查看ETC门架系统备用设备是否正常启动,且启动后是否

能正常使用;
主备设备状态恢复正常,查看系统是否改用主用设备,停用

备用设备

设置ETC门架系统软件故障,查看 ETC门架系统软件故

障是否能够自行恢复;
使用双片式 OBU、单片式 OBU、CPC 卡在恢复正常的

ETC门架系统上进行交易,查看是否能正常交易

上级系统配置或下发ETC门架系统相关参数,查看门架系

统能否正常处理或接收更新;
使用更新后的参数,门架系统是否能正常交易

设置ETC门架系统网络故障,查看 ETC门架系统是否可

脱机离线操作;
恢复网络后,查看ETC门架系统能否自动将本地滞留数据

进行上传

对计费产生的合计数进行校验

单片式 OBU交易后,查看ETC通行凭证与图像流水记录

是否正确匹配、去重;
双片式 OBU交易后,查看ETC交易流水与图像识别记录

是否正确匹配、去重;

CPC卡交易后,查看 CPC通行记录和图像流水记录是否

正确匹配、去重

启动ETC门架系统,执行第一次时间同步;
修改ETC门架时间,查看 ETC 门架系统能否进行时间

同步

１４ 通信区域 仪表测量
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序号 项　　　目 方　　　　　　法

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

机柜

１９ 英 寸 安 装

条件

户外空调

动环监测

防盗和防破坏

门禁控制

柜内照明

火灾报警

移动发电机电

源接口

测量需具备１０U以上１９英寸机架安装空间

开机测试空调调温效果

模拟烟雾、水浸、温湿度、开关门等操作,查看监控状态变化

目测外观部分无裸露部件,不可拆卸

远程操控门禁系统,验证开关门效果

打开机柜,查验照明功能

模拟火灾,查验火灾报警功能

查验是否具备移动发电机电源接口

２３

２４
通信

数据传输

主备切换

实际操作

人为中断网络,检查系统是否提示异常并能够继续运行,检
查交易记录是否能够在本地存储;人为恢复网络,检查网络

中断期间数据是否能够自动上传

２５

２６

２７

２８

２９

３０

供配电

输入输出电压

远程控制

过欠压、过流、
过载报警和保

护功能

后备电源冗余

运行

后备电源切换

时间

后备电源供电

时间

电压表及调压器测量,在输入电压范围内输出电压精度是

否满足要求

远程操控回路开关,查验控制效果

利用调压器调节输入电压,在过欠压、过流、过载等情况下

是否发出报警和及时进行保护

查验是否具备模块化 N＋１冗余运行

进行市电断电转后备电源满足零时间切换,且设备不间断

工作,进行市电恢复后后备电源转市电满足零时间切换,且
设备不间断工作

断开市电,带载测试备用电池实际备电时长满足各地实际

要求的备电时长

—７４—



序号 项　　　目 方　　　　　　法

３１ 防雷接地
JTGF８０/２—２００４«公路工程质量检验评定标准 第二册机

电工程»

３２

３３

ETC门

架结构

材料

结构尺寸、净空

JTGF８０/１—２０１７«公路工程质量检验评定标准 第一册

土建工程»;

JTGF８０/２—２００４«公路工程质量检验评定标准 第二册机

电工程»

３４

３５

３６

交通安

全设施

标志

标线

护栏

现场检查ETC门架系统标志

JTGF８０/１—２０１７«公路工程质量检验评定标准 第一册 土

建工程»

现场检查ETC门架系统标线

JTGF８０/１—２０１７«公路工程质量检验评定标准 第一册 土

建工程»

现场检查ETC门架系统护栏

JTGF８０/１—２０１７«公路工程质量检验评定标准 第一册 土

建工程»

３７

３８

３９

４０

网络

安全

终端仿冒检测

功能

防火墙功能

入侵防御

通信链路加密

«交通运输部关于印发取消高速公路省界收费站总体技术

方案的通知»(交公路函〔２０１９〕３２０号)
«交通运输部关于印发‹联网收费系统省域系统并网接入网

络安全基本技术要求›的通知»(交科技函〔２０１９〕３３８号)

GB/T２０２８１—２００６«信息安全技术 防火墙技术要求和测

试评价方法»

GB/T２８４５１—２０１２«信息安全技术 网络型入侵防御产品

技术要求和测试评价方法»

GM/T００２２—２０１４«IPSecVPN技术规范»

GM/T００２４—２０１４«SSLVPN技术规范»

—８４—



７．４ 运行检测

运行检测应在ETC门架系统正常工作状态下进行,且不影响

高速公路正常通行能力.检测方法见表７．４ １.

表７．４ １ 运行检测方法

序号 项　　　目 方　　　　　　法

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

ETC
门架系

统及关

键设备

单片式 OBU 交

易流程

双片式 OBU 交

易流程

CPC 卡 交 易

流程

单片式 OBU 交

易成功率

双片式 OBU 交

易成功率

CPC 卡 交 易 成

功率

OBU、CPC卡反

向交易

车牌图像识别准

确率

设备兼容性

RSU 工 作 信 号

强度

RSU工作频率

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集ETC门架系统

单片式 OBU交易数据

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集ETC门架系统

双片式 OBU交易数据

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集ETC门架系统

CPC卡交易数据

调用最近一周通行记录中单片式 OBU 交易成功率,是否

满足指标要求

调用最近一周通行记录中双片式 OBU 交易成功率,是否

满足指标要求

调用最近一周通行记录中CPC卡交易成功率,是否满足指

标要求

载有测试 OBU、CPC卡车辆在ETC门架系统对向最内侧

车道通过,查看是否扣费、计费,扣费、计费结果是否正确

调用最近一周通行记录中车牌图像识别准确率,是否满足

指标要求

采用典型型号 OBU、CPU 用户卡、RSU、CPC卡、IC卡读

写器,进行兼容性测试

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集 RSU 工作信

号,测试RSU工作信号强度

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集 RSU 工作信

号,测试RSU工作频率
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序号 项　　　目 方　　　　　　法

１２

１３

１４

１５

ETC
门架系

统及关

键设备

RSU占用带宽

RSU前导码

标志

标线

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集 RSU 工作信

号,测试RSU占用带宽

在ETC门架系统通信区域范围内自动采集 RSU 工作信

号,测试RSU前导码

现场检查ETC门架系统标志

现场检查ETC门架系统标线

８ 检测报告

８．１ 型式检验

型式检验为送样检验,样品件通过型式检验所有测试项后,出

具型式检验报告.若有一项技术指标不合格,则认定该产品型号

不合格,出具不合格报告.

８．２ 抽样检验

抽样检验对抽样样品件进行检测,抽样样品件通过抽样检验

所有测试项后,说明此批次产品合格,出具抽样检验报告.若抽样

样品件有任一项技术指标不合格,或抽样样品件与通过型式检验

的产品留样不一致时,则认定该批次产品不合格,出具不合格

报告.

８．３ 工程质量检验

工程质量检验依据JTGF８０/１«公路工程质量检验评定标准

第一册 土建工程»、JTGF８０/２«公路工程质量检验评定标准 第二

—０５—



册 机电工程»出具工程质量检验报告,对于出现不合格工程应限

期整改,重新进行工程质量检验,通过检验并取得工程质量检验报

告后方可交付使用.

８．４ 运行检测

管理单位或运营单位按照本规程有关要求组织运行检测,记

录系统运行情况并形成检测报告,作为评价系统技术状况的依据.

—１５—



　分送:各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委).

交通运输部办公厅 ２０１９年８月１３日印发

—２５—


